
 
 

 

GRATZ & BÖHM HAUSANSCHLUSSSCHIEBER MIT BEIDSEITIGER 
STECKMUFFE FÜR PE-HD ROHRE PN 16, TYP 547 
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Artikel Nummer 4.14
              

                               
      
echnische Daten: 

• Gehäuse und Oberteil aus GGG 500 
• Niro-Stahlspindel 
• O-Ring Spindelabdichtung 
• Weichdichtendes Absperrelement 
• Voller Durchgang 
• Für Erdeinbau geeignet 
• Einbaugarnitur starr siehe Artikel Nummer 4.17 
• Einbaugarnitur teleskopisch siehe Artikel 

Nummer 4.18 
 
 
 

 

                                                *) Für DN 40 und DN 50 

Pos. Benennung Material Pos. B
1 Gehäuse GGG 500 11 O
2 Gehäusedeckel GGG 500 12 G
3 Schieberkeil Messing / GGG 500 *) 13 O
4 Keilbeschichtung EPDM / NBR 14 S
5 Spindel 1.4021 15 G
6 Gehäusedeckeldichtung EPDM 16 O
7 Fixierring 1.4310 17 K
8 Fixierscheibe Bronze / Messing *) 18 V
9 O-Ring NBR 19 S
10 Gehäusedeckelschrauben 8.8 20 D

Artikel Nummer DN 
mm 

da 
mm 

L 
mm 

P 
mm 

H 
mm kg Artikel N

4.14.025020.16 ¾” 25 150 45 137 5,0 4.14.050
4.14.032025.16 1” 32 165 50 139 6,5 4.14.063
4.14.040032.16 1¼” 40 210 75 143 8,0 
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 Gratz & Böhm Gesellschaft m.b.H. - A-1100 Wien - Hardtmuthgasse 53/2

E-Mail: info@gratz-boehm.at - Internet: www.gratz-boehm.a
DN 40 – DN 50
   

enennung 
-Ring 
ewindebuchse 
-Ring 
taubschutzdichtring 
ewindeeinsatz des Schi
-Ring 
lemmring 
ierkantschoner *) 
chraube *) 
ichtring *) 

ummer DN 
mm 

da 
mm 

040.16 1½” 50 
050.16 2” 63 
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DN 40 – DN 50
DN 20 – DN 32
         Ausgabe 04/2007 

Material 
NBR 
Messing 
NBR 
NBR 

ebers Kupferlegierung
NBR 
PVC 
GGG 500 
A2 
Lupolen 

L 
mm 

P 
mm 

H 
mm kg 

240 91 192 10,0
280 105,5 202,5 12,5
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